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Baustelle (Anschrift) Datum

Uberwachende Firma (Anschrift) Bauleiter MONTAGE-
PROTOKOLL

Ausfiihrende Firma (Anschrift) Monteur

Bauteil (Beschreibung) Plan=Nr. Position

AuBenanwendung: Verankerungsgrund

stat. Bemessung liegt vor: Mauverwerk, Putz (2): Beton B Beton C

Héhe tber Gelande:

Diibelsystem (Art.-Nr.):

Chargen-Nr.:

Zulassungsnummer:

Geltungsdauer:

Bohrlochtiefe:

Art der Bohrlochreinigung:

Art der Befestigung:

@ Durchgangsloch Anbauteil:

Klemmstarke:

Verankerungstiefe:

Randabstande (vor Ort messen):
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Bohren mit Schlag: A ja* 1 nein*

Bohrmaschine (Bez., Typ):
Bohrer (Schneideneckmaf):
Tiefenanschleg: [ ja* A nein*

Temperatur im Untergrund:

Umgebungstemperatur:
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Einbausituation r :

(bitte morkieren
und ainzeichnen,
Lastangriffsrichtung
angeben):
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Plattendicke:

Bauteilrand?

Achsabstande (vor Ort messen):
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Setzwerkzeug (Beschreibung, Art.aNr):

Drehmomentschlissel (Marke, Typ):

Kalibrierdatum:

Montagedrehmoment

{Anzugsdrehmonent):

nur chemische Befestigungen:
Verfallsdatum:

Temperatur Mértel:

Aushartezeit

Bohrloch feucht: [ ja* d nein*

Schlupf bei der Montage (?):

Prifung gem. Zulassung (evil. Prifolock/zusatzliches Blatt verwenden):

Anzahl der gesetzten Diibel:

Anzahl der gepriften Dibel:

Probebelastung:

Verdrehwinkelprifung:

Bemerkungen:

Ort, Datum:

* Zutreffendes bitte ankreuzen!

Unterschrift Bauleiter:

Unterschrift Monteur:



